
 

   
 

FUMIGADORA ASIA PRESION CONSTANTE X 2LTS 
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 FUMIGADORA ASIA PRESION CONSTANTE X 2LTS, es ideal para realizar trabajos de control de plagas en 
jardines. Realiza fumigaciones de una forma rápida y sin generar mayor esfuerzo. 

TIPO DE TANQUE 
Tanque en polímero resistente a los rayos ultravioleta, traslúcido para 

fácil monitoreo del nivel del líquido. 

TIPO DE BOMBEO 
Por medio de un émbolo de polímero no corrosivo de 20 cm de largo, 

para una fácil presurización.  

CAPACIDAD DEL TANQUE 2 litros 

OTRAS CARACTERISTICAS 

• Boquilla de graduación, directamente incorporada al conjunto del 
émbolo. 

• Mango de agarre con seguro de ajuste. 
• Base de apoyo en material reforzado. 
• Válvula de alivio. 
• Cómoda boca de llenado. 

PRESENTACIÓN 

 

 
 

USOS  Herramienta manual de riego de uso en jardinería y agricultura. 

PRECAUCIONES 

• Lubrique el embolo frecuentemente 
• Utilice siempre el filtro al llenar el tanque 
• Lave siempre la fumigadora y sus partes una vez terminada la 

labor de fumigación 

COMERCIALIZADOR 
FERCON S.A       

PBX: (57-2) 6645204 Acopi - Yumbo, Colombia  
www.fercon.com.co 

VIGENCIA Junio de 2028 


